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ご使用の前に、必ずこの『スタートガイド』と『操作ガイド』をお読みください。 
特に「を全にお使いいただくために」の項は必ずお読みになり、正しくご使 
用ください。また、お読みになった後、本書はいつでも見られる場所に保管 
してください。 







はじめに 


このたびはキヤノンネットワークカ/ラ VB - C 50 0 D (が下、本機）をお買い求めいただきまして、 
誠にありがとうございます。 

この『スタートガイド』は、本機の初期設定や設置ち法について説明しています。本機のミ舌用ち 
法はセットアップ CD - ROM 内の『操作ガイド』に詳しく説明しています。ご使用前によくお読 
みになって、本機を有効に活用してください。また、本書中の「安全にお使いいただくために」 
はおずお読みください。 

製品に関する最新情報 （ ファームウェアや同姻ソフトウェア、取巧説明書、動作環境など）は、 
ホームページをご確認ください。 

製品紹介ホームぺージ： canon . jp/webview 


著作権について 

お客様が撮影した映像や画像、録音した音声などは、著作権法上、権利者に無断で使用- 
公開することはできませんのでごま意ください。 

ご注意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、お気づきの点がございましたら、 
裏表紙に記載のお客様相談センターまでご連絡ください。 

4. 運用した結果の影響につきましては、上記2項、3項に関わらず責任を負いかねます 
のでご了承ください。 


ラジオやテレビなどへの電波障害についてのご注意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置 
がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあ 
ります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 


映像-音声の利用によるプライバシー-肖像権の注意 

本機の使用 （ 映像*音声）につきましては、お客様の責任でプライバシーの保護や肖像権 
の侵害防止などに十分なご配慮の上、行ってください。弊社では一切の責任を負いません。 
<参考> 

♦特定の建築物や屋内などが映し出される場合には、管理者のちに対して、あらかじめ 
了承をいただいてからカメラを設置する。 

法律上のま意事項 

力/ラによる監視は法律によって禁止されている場合があり、その内容は国によって異な 
ります。本製品をご利用になる前に、ご利用頂く地域の法律を確認してください。 












はじめに 


商標について 

• Canon および Canon ロゴはキヤノン株式会社の登録商標です。 

• Microsoft Windows および Microsoft Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows Operating System です。 

• その他、本書に記載された商品名、社名などは各社の商標または登録商標です。 


同捆ソフトウエア VK-Lite の利用に関するお願い 
( 免責事項） 

VK - Lite の不具合などにより、録画ができなかったり、録画データが破壊、消‘失する場合 
があります。これにより生じるお客様の損害について、キヤノンは一切の責任を負いかね 
ます。あらかじめご了をください。 


MPEG-4 のご利用について 

この製品は、 MPEG -4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE に基づき、消'費者による 
個人的且つ非商業的な、の MPEG -4 VISUAL STANDARD に華拠する動画（な下、 " MPEG - 
4ビデオ"といいます。）をエンコードするための使用、および/または （ ii ) 個人的且つ非 
商業的ま動に従事する消費者によってエンコードされた MPEG -4 ビデオをデコードする 
ための使用のためのライセンスを MPEG LA , LLC . から得ています。その他の使用のため 
のライセンスは、黙示的なライセンスをさめ、許諾されていません。販売促進での使用、 
内部使用および商業的な使用、並びに追加ライセンス等に関連する追加情報については、 
MPEG LA , LLC . から得られることがありますので、 http :// WWW . MPEGLA . COM をご 
宣下さい。 

"This product is licensed under AT&T patents Tor the MPEG -4 standard and 
maybe used for encoding MPEG -4 compli 曰 nt video and/or decoding MPEG -4 
compliantvideo that was encoded only (1 )for a personal and non-commercial 
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide 
MPEG -4 compliantvideo . No license is granted or implied for any other use for 
MPEG -4 standard ." 


第 = をのソフトウェアについて 

この製品（本体および同巧の VK - Lite ビューワ ー) には、第=をのソフトウェアモジュー 
ルが含まれています。 詳細については付属セットアップ CD - ROM の ReadMe - J . txt をご 
参照ください。また、各モジュールのライセンス条件につきましては、同じ付属セット 
アップ CD - ROM の UCENSE フォルダに合まれていますのでご参照ください。 

GPL および LGPL で許諾されるソフトウIアについて 

GPL および LGPL に基づを、ソースコードの入手を希望されるお客様は、製品をお買い 
上げいただいた販売会社または販売代理店にお問い合わせください。 
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同姻品の巧認 


本製品には次のものが入っています。不足品がある場合は、お買い上げいただいた販売店までご 
連絡ください。 


1.VB-C500D 本体 2. 落下防止ワイヤー 3. 天井取付用型紙 





音声インターフェース 
ケーブル 


I/O インターフエー ス 
ケーブル 


歡 



電源インターフェース 
ケーブル 


5.セットアップ CD-ROM 6.スタートガイド（本書） 
7. 偏正書 



セツトアップ CD - ROM の内容 


ReadMe - J.txt :本書 J ■乂外の注意事項などの和文テキスト 

ReadMe - E.txt :本書1 乂外のま意事項などの英文テキスト 


MANUAL 

VBTools 

VBToolslnstall.exe 

VKLitelnstall.exe 

LICENSE 

SOUND 


本書 i 乂外の取扱説明書 （ 和英）を収めたフォルダ* 

同徊ソフトウェアのインストーラー用フォルダ （ J ■乂下2つ）* 

VB 初期設定 ツールと VB 管理 ツールの インス トーラー* 

ネットワークビデオレコーダー VK - Lite のインストーラー* 

本機内蔵ソフトウエア、同栖ソフトウエア VK 丄 ite のライセンス用フオルダ 
音声再生用のサンプルファイルを収めたフォルダ 


* 同姻ソフトウエアや取扱説明書の最新版は、ホームページをご確認ください。 
製品紹介ホームぺージ： canon . jp/webview 
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同栖品の確認 


取扱説明書について 

本機にはに夕ートガイド』（本書）とセツトアップ CD - ROM に入っている『操作ガイド』があ 
ります。 


『スタートガイド』（本書） 

本機をご使巧になる際のを全上のを意、同捆ソフトウェアの種類、動作環境、インストー 
ル方法、本機の初期設定、設置ち法などについて解説しています。 


『操作ガイド』 ( VBC 500 DOG _ J . pdf ) 

本機の基本設定のしかた、および VB 管理ツール、 VB - C 500 ビューワーの使いかた、卜 
ラブルシューティングなどについて箱説しています。同書を参照していただきたい部分 
は、『操作ガイド』"としその項目を記しています。 

『操作ガイド』はセツトアップ CD - ROM に収められています。 


さらにセットアップ CD - ROM には、録画ソフトウエアの簡易版の VK - Lite 卜 P .1-5) が収録され 
ています。な下の取扱説明書があります。 


『セッ ト アップ ガイド』 ( VK 21 SUG _ J . pdf ) 

VK - Lite をご使用になる際のを意、動作環境、システム構成、インストールち法や設定方 
法についてお説しています。 


『システム 管理をマニュアル』 ( VK 21 AM _ J . pdf ) 

VK - Lite の詳しい使いかたについてお説しています。おずお読みください。 


『ビューワー操作ガイド』 ( VK 21 V 0 G _ J . pdf ) 

VK - Lite ビューワーの操作ガイドです。ビューワーの詳しい操作ち法は『システム管理ち 
マニュアル』をご参照ください。 
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本書の見かた 


に夕ートガイド』および『操作ガイド』では Windows Vista の画面を中むに使巧していますが、 
特に記載のない場合は、 Windows XP も同様の画面です。 

巧全上のま意を示す記号 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくため、大 
切な記載事項には次のようなマークを使巧しています。これらの記載事項はおずお守りください。 


マー ク 

意巧 

A 警告 

この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、死亡または傷害が 
発生する可能性が想定される内容を示しています。安全にお使い 
いただくために、ぶ、ずこのま意事項をお守りください。 

A ま意 

この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、傷害が発生する巧 
能性が想定される内容を示しています。安全にお使いいただくた 
めに、必ずこのま意事項をお守りください。 

ま意 

この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、物的損害が発生す 
る可能性が想定される内容を示しています。おずこのミ主意事項を 
お守りください。 

A A \ 

义がま意感電ま意 

これらの表示を無視して取り扱いを誤った場合に、か災の発生や 
感電の可能性が想定される内容を示しています。 

0 ® 

禁止分辆禁止 

これらの記号は、行ってはいけない行為 （ 禁止事項）を示していま 
す。図の中に具体的な禁止内容が描かれてる場合もあります。 

〇 

指示 

この記号は、がず実行していただく指示の内容を示しています。 

运 

フラグを コン セ 
ントから巧く 

この記号は、巧わなければならない行為を示しています。 

図の中に具体的な指示内容が描かれています。 

ぉ願ぃ 

この記号は、その化のを意していただきたい行為や内容を示し 
ています。 

◎ メモ 

操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みにな 
ることをおすすめします。 


via 



















安全にお使いいただくために 


本機をお使いいただくにあたり、がず守っていただかなければならない注意事項について説明し 
ます。 

守られない場合、ケガや死亡事故、物的損害が発生することがありますので、よくお読みになっ 
た上、必ずお守りください。 

設置上の注意 


A 警告 

0 

禁止 

次の場所には設置しないでください。 

• 強い直が日光が当たるところや発熱体のそばなど、温度が高く 
なるところ 

• 火気の近くや引火性溶剤 （ アルコールやシンナーなど）の近く 
• 湿気やほこりのをいところ 
• 油煙や湯気が当たるところ 

A 

A * ミが’:ホ音 

A 

感電注意 

• 潮風の当たるところ 
• 密閉された狭い場所 


火災、感電の原因になることがあります。 


ま意 

〇 

本機の設置および点検は、お買い上げの販売店にご相談ご依頼く 
ださい。 

指示 

• 電源およびネットワークなどの配線工事は、電気設備技術基準 
などの関連法規に従い、巧全-確実に巧ってください。 

• 設置に際しては、本機およびご使巧いただくオプション品（埋 


込取付キット）の総重量に耐える強度のある天井面などをお選 
びいただき、お要に応じて充分な補強を行い、同姻の落下防止 
ワイヤーを使巧してくだそい。 


• 落下によるけがや機器の破損を防止するため、取付金具やねじの 
さびつき、ねじの緩みがないか定期的に点検を行ってください。 

• 機器の故障原因になりますので、振動の激しい場所への設置は 
お勧め致しません。 

• 不巧定なところや傾斜したところには設置しないでください。 

0 

禁止 

• LAN ケープルなど本機に接続しているケープル類をつけたまま 

持ち運ばないでください 

プラグを コン セ 

巧障の原因になることがあります。 

ントから抜く 




か 









安全にお使いいただくために 


使用上の注意 


A 警告 


〇 

指示 



禁止 


分解禁止 



水めれ禁止 


• 発煙、異音、発熟、異臭などの異常を発見した時は、直ちに使 
巧を中止し、最寄の販売店にご連絡ください。 

継続して使用すると火災、感電の原因になります。 


• 分解、改造はしないでください 

• 本機の内部に水などの液体を入れたり、本機に水をかけたり;’需 
らしたりしないでください 
• 本機の内部に異物を入れないでください 
• 本機の近くで可燃性のスプレーを使用しないでくだそい 
• 本機を長期間使用しないときは、本機に LAN ケーブルや外部 
電源、 AC アダプター（オプション）の電源用コネクターを繫い 
だままにしないでください 

火災、感電の原因になることがあります。 


ま意 

0 

禁止 

• 医療機器などの人命に関わるシステムには使用しないでください 

PC やネットワークの環境によっては映像の遅延や欠落が発生する 
ため高精度の映像伝送は保証できません。 

上記場合に本機を使用した結果生じた事がや損害について、キヤ 
ノンは一切の責任を負いません。 

0 

禁止 

• 太陽、/\ロゲン灯など高輝度の光源や被写体を撮影しないでくだ 
さい 

• 本機に衝撃を与えないでください 


巧區の原因になります 










を全にお使いいただくために 


動き検知機能、録画ストリーム機能、同姻の録画ソフトウェア VK-Lite 
の使用上のま意 


ま意 

禁止 

• 動き巧知機能、録画ストリーム機能、録画ソフトウェア VK - 
Lite は、常に高い信頼性が要求される用途では使用しないでく 
ださい 


これらの機能は高精度の撮影を保証するものではなく、一定範囲 
を越えると対応できません。これらの機能を使用した結果生じた 
事故や損害について、キヤノンは一切の責任を負いません。 

AC アダプター PA - V 17( オプション）に関するま意 

A 警告 

0 

禁止 

• 専用 AC アダプターと専用 AC ケーブルな外の AC アダプター 
と AC ケーブルを使用しないでくだそい 
• 電源コードに重いものを載せないでください 
• 電源コードを引っ張る、無理に曲げる、傷つける、加工するな 
どしないでください 

• AC アダプター（オプション）は、巧や巧団で覆ったり包んだり 
しないでください 


火災や感電の原因になります。 

PA - V 17 の取®説明書をおず読んでからご使巧ください。 

お手入れに関するま意 

A 警告 

0 

禁止 

. アルコールやシンナー、ベンジンなど引火性落抑は使用しない 
でください 

火災や感電の原因になります。 
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を全にお使いいただくために 


曰常のお手入れ 

お手入れは、電源を切って行ってください （一 P. 2-7)。 

■ 外装のお手入れ 

1. 柔らかい布を水またはうすい中性洗剤で湿らせ、軽く';ちれをおき取ります。 

2. 乾いた巧で}式きます。 

■ レンズのお手入れ 

市販のレンズクリーナーを使用し、レンズ表面のミちれを落とします。 

• レンズ表面に傷を付けると、画像不良の原因となります。 

■ ドームケース部のお手入れ 

ドームに巧れがつくと画質が悪くなる原因になりますので、定期的なお手入れが必要です。 

1. 「2章カメラの初期設定と設置」の「天井/壁面直付けの設置手順」 （一 R 2-16) を参照し 
て、ドームを取り外します。 

2. 柔らかい布を水またはラすい中性洗剤で湿らせ、軽く';ちれを拭き取ります。 

3. 乾いた布でおきます。 

4 . 作業が完了したら、ドームケースを取り付けます。 

落下によるけがや機器の破損を防止するため、取付金具やねじのさびつき、ねじの緩みがな 
いか定期的に点検を行ってください。 

点検は販売店にご依頼ください。 

■ 埋込取イ寸キット（オプション）をご使用の場合のお手入れ 

落下によるけがや機器の破損を防止するため、取付金具やねじのさびつき、ねじの緩みがな 
いか定期的に点検を行ってください。 

点検は販売店にご依頼ください。 
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ご使用の前に 

本機の特長、同捆ソフトウェア、動作環境、各部の名称とはたらき 
について説明します。 




VB-C500D の特長 


本機は、カメラ機能とサーバー機能をコンパクトに一体化した屋内設置型ネットワークカメラで 
す。 


■ 広ちバリフォーカルレンズを搭載 

広角82°、開放 F 値1.1、化学 2.4 倍（デジタルズーム4倍）の広角バリフォーカルレンズ 
を搭載し、店舗やオフィスなどに加え、 ATM やエレベーターホールなどの狭ぃエリアまで幅 
広ぃ用途と広撮影範囲の映像監視を実現します。 

■ コンパクトかつ多彩な設置用途に対応 

3.7 インチ （ ドーム径）と非常にコンバクトなミニドームカメラで、マンションやホテル店舗 
内など意匠性を重視する場所でも、目立たなぃ設置がでをます。 

また、天井直付け、天井埋め込みに加え、壁あけなど多彩な設置方法が巧能です。 

■ 0.2 ルクスでのカラー撮彰機能 

高画質処理によリ但ノイズ•高色再現性を保ちつつ最低被写体照度 0.2 ルクス (1/30 秒スマー 
トシェード補正 on 時）でのカラー撮影を実現します。 

■ 低照度撮彰に自動で対応するデジタルナイトモード機能 

夜間などの但照度撮影時に、自動的にカラー撮影からモノクロ撮影に移行し、独自の化ノイ 
ズ高画質技術を用ぃてデジタル感度アップ処理を行ぃます。デジタルナイトモード機能を使 
巧した場合、最低被写体照度 0.1 ルクス （1/30 秒スマートシェードネ甫正 on 時）での撮影を 
実現します。 

■ スマートシェー ド捕正機能 

背景が明るくて被写体が見にくぃ場合に、暗ぃ部分のコントラストをを化させて被写体を見 
やすくすることができます。逆光補正とは異なり、明るぃ部分のネ甫正を抑えるため背景の白 
おびを防ぐことができます。これらの処理をカメラ本体の専用ハードウェアで処理するため、 
従来のシェードネ甫正と比較して画質の劣化を抑え、システムの負おを軽減することができま 
す（一『ビューワー操作ガイド』の「スマートシェード補正を設定する」）。 

■ PoE 機能 

PoE* 巧応 HU 己と LAN ケーブルをつなぐだけで映像-音声のデータ転送と電源が給を同時 
に巧能にする PoE 機能を搭載してぃますい P. 2-6)。 PoE 巧応 HUB に接続する場合、本機 
への電源アダプター接続や電源設置工事はぷ要ありません。 

* 险 werover 己 hemet の临米国電気電子学会により標準化された IEEE 802.3 a け見格に幸拠。 

■ インストール不要の VB - C 500 ビューワーを搭載 

VB-C500 ビューワーは本機に内蔵されており、ブラウザーを使って見ることができるので 
PC 用アプリケーションをインストールする必要はありません。 また、 [管理ち]、[登録ユー 
ザー]、 [ -般ユーザー]の3段階のユーザー権限を設定できます。 

■ 自社製圧縮通信エンジン 「 DIG に NET 」 搭載 

高ぃネットワーク配信性能とインテリジェント機能を有する口にに NET を搭載し、 JPEG と 
MPEG-4 の同時配信など高画質、高ま通信を実現します。 
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VB - C 500 D の特長 


■ JPEG と MPEG -4 を同時配信 

映像の圧縮には JPEG/MPEG-4 を採用し VGA (640x480) で最大30フレーム/お"の高 
画質-高フレームレートを実現しています。最大30クライアントかが同時に映像を見ること 
がでさます。 

*1 ビューワー用の PC の性能や同時接続クライアント数、ネットワークの負荷状ミ兄などによってはフレームレート 
が低下する場さがあります。 

*2 MPEG-4 は最大同時10クライアントです。 

■ マルチサイズ配信機能 

JPEG での映像配信は、同時に3種類の映像サイズ（640x480、 320x240. 160x120) を配 
信することができます。 

■ 動きのある被写体を高画質に撮彰 

プログレッシブスキャン CCD の採用により、動きのある被写体でも、ノイズを抑えた高画質 
なか像を撮影することができます。 

■ 撮影環境にあわせて選べる測巧ち式 

カメラの撮影環境にあわせて [ 中央部 重点]、 [平均]、 [ スポット] の3通りの測光方式*を 
切リ換えて撮影することぜできます（^『操作ガイド』の「露出を設定する」）。 

* 露出を合わせるために被写体の巧るさ （ 化の量）を計測する方まです。 

■ 動き検知機能によるアップロー ドと音青再を 

被写体の動きによって生じる映像の変化を検巧して、画像のアップロー ドや音声再生ができ 
ます。 

■ アップロード機能、メール通報機能 

動き検巧や外部デバイス入力機器からのイベント発生をトリガーにして、本体に一時記録し 
た画像を FTP/HTTP/SMTP ( メール）により指定先にアップロードしたり、 HTTP/SMTP ( 
メール）によるイベント通知をすることが巧能です。 

■ 音青の送受信（全二重） 

本機にマイクやアンプ付きスピーカーを接続* 1 すると、ビューワー"を通して音声の送受信 
(全二重）を行うことができます。音声入力は、設定ページで切りあえることで LINE IN/M に 
IN のどちらにもが応します （一 P. 3-7)。 

*1 マイクやアンプは別途お買いポめください。 

で音声の双ち向通信が可能なビューワーは、 VK-Lite ビューワーのみです。 

VB-C500 ビューワーでは、音声の受信のみに対応しています。 

■録画ソフトウェアの簡易版 VK - Lite により小規模睐像監視を実現 

本製品にはオプションの ネットワークビデオレコーダー VK-64/VK-16 V2.1 の簡易版の 
VK-Lite が同捆されています 卜 P. 1-5)。最大4台のカメラ映像を録画•ライブ表示するこ 
とができ、小規模の巧像監視を実現することができます。 


け巧な Qsinc 
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同捆ソフトウェアについて 


本機には、次のソフトウェアが同捆されています。 

製品に関する最新情報 （ ファームウェアや同捆ソフトウェア、取扱説明書、動作環境など）は、 
ホームページをご確認ください。 

製品紹介ホームぺージ： canon.jp/webview 

VB 初期設定ツール Ver. 5.0 (一 P .2-10) 


本機の初期設定を行うためのツールです。セットアップ CD-ROM からインストールして使いま 
す （一 P. 2-4)。管理者が外の方は、インストールする必要はありません。 



VB 管理ツール Ver. 5.0 e 『操作ガイド』の 「 VB 管理ツールの 概要」） 

動き検巧を視覚的に設定したり、本機の□グを表示することができます。セットアップ CD-ROM 
からインストールして使います（一 P. 2-4)。管理者が外の方は、インストールする必要はありませ 
ん y 。 
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同栖ソフトウエアについて 


VB-C500 ビユーワー Ver. 1.0(- 『操作ガイド』の 「VB-C500 ビューワーの概要」） 

本機で撮影した映像を表示し、力ラの制御ができます。カメラの制御権を中ふに [管理者]•[登 
録ユ—ザ—]. [ —般ユ—ザ—] の 3 つのユーザー 設定ができます0本機に内蔵されてぃるので、 
事前にインストールする必要はありませんい P. 2-4)。本機の JPEG の映像を表示できます。 

MPEG-4 の映像を表示したい場合は、 VK-Lite ビューワ ー（ 一 R1-6) をインストールしてご使用 
ください。 



ぉ願ぃ 

VB-C60、VB-C 300、 VB-C50 シリーズのV巨管理ツールと併用する場合は、最初にV目 -C50 
シリーズのV目管理ツールをインストールし、次にV目 -C 300、その次に VB-C60、 最後に本 
機に同おのV巨管理ツールをインストールしてください。 


◎ メモ 

VB お]期設定ツール Ver. 5.0 は、 VB-C60. VB-C300 や VB-C50 シリーズに共通でご使用い 
ただけます。 


ネットワークビデオレコーダー VK-Lite v2.1 ( 一『セッ ト アップ ガイド J) 

オプションの「ネットワークビデオレコーダ ーVK-64/VK-16 \/2.1」 (-P. 1-24) の簡易版である 
VK-Lite v2.1 が同捆ホれています。 VK-Lite は夕の2つのソフトウエアから構成されます。 

B 一 …1…" — h —ifc-g .‘ •— 

:,、 wi itiiffi MSni ■‘ 
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同捆 ソフトウェアについて 


VK - Lite のソフトウ:！:ア構成 


種類 

概要 

ライセンス 

VK-Lite 録画 サーバー 

最大4台の力/ラを登録して映像を録画することがで 
さます。 

1ライセンス 


録画サー/く一に保をされた録画映像を再生したり、本機 


VK-Lite ビユーワー 

のライブ映像 (JPEG/MPEG-4) を表示することができ 
ます。ビューヮーに登録できる力/ラは最大4台です。 

1ライセンス 


VK-Lite 録画サーバーと VK-Lite ビューワーは、同じ PC にインストールして運用することもで 
きます。 VK-Lite ビューワーは VK-Ute 録画サーバーに接続せず、単独でもご使用になれます。 


同じ PC にインストールした構成例 VK-Lite ビューワーのみの構成例 




VK-Lite は本機が外のカメラも登録して利用することができます。 


V目 -C 己00 D、VB-C 目 0/V 目 -C6 日目、 VB-C300/VB-C300B 
V目 -C 日 Oi/V 目 -C50 旧、V目 -C5 日 FSi、 V目 -C 日0円 


回ぉ願ぃ 

VK-Lite ビューワーを追加したい場合は、 VK-Lite 追加ビューワーライセンス （ オプション） 
をお買い求めください。 


ブぶ 




























同栖ソフトウエアについて 


VK - Lite と VK -64/ VK -16 の主な機能制限項目 


分類 主な機能制限 VK-Lite V 2.1 VK-64/VK-16 v 2. 


カメラ接続 

最大力/ラ接続台数 

4台 

64台/16台 

録画サーバー 

録画フォーマット 

」PEG 

JPEG 

MPEG-4 

録画モード 

週間スケジユー ) レ録画 
( 常時録画） 

手動録画 

週間スケジュール録画 
(常時録画、センサー 
録画、動き検巧録画） 
特定スケジュール録画 
手動録画 

最大録画フレームレート 

己 fps 

30fps*i 

録画映像の最大保を期間 

12週間 （9 日日間） 

999週間*1 

ビューヮー 

複数録画サーバーの登録つ 

— 

〇 

表示可能映像ウィンドウ数 

8個が下を推奨 

制限なし* 1 

オートスイッチ機能*3 

— 

〇 


*1 力方ラ台数、 PC 性能や A- ドディスク容量、ネットワークの負荷が況などにより、運用できる上限があります。 
*2 複数の録画サーバーで運用する場含、マスター録画サーバーを1台みめるとビューワーから一元的に各録画サー 
バーに登録された力^ラや録画データなどを管理することができます。 

VK 丄 ite ではビューワーから録画サーバーに接続する場含は、1台ずつ切り換えてご使用ください。 

*3 ビューワー画面を一定時間毎に切り換えて表示する磯能です。 

ぉ願ぃ 

VK-Lite の使用方ま、機能制限の詳細は、『セットアップガイド』、『システム管理者マニュア 
ル』をご参照ください。 


◎ メモ 

VK-Lite では複数録画サーバーの登録ができませんが、オプションの VK-64 ビューワーを使 
えば、この機能が利用できます。最大10台の VK-Lite 録画サーバーを一元的に管理して運巧 
することがでをます。 


句。 活巧 S 骂 " 
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同捆 ソフトウェアについて 


2つのビューワーの比較 

本機には2つのビューワーがあります。主な違いはが下の通りです。 


ビユーワーの種類 

ライブ映像表示 

音声 

VB - C 500 ビューヮー 

」PEG 

本機からの音声を受信 （ 片方向通信） 

VK - Lite ビユーワー 

」 PEG / MPEG -4 

音声を送受信 （ 双方向通信） 


VB - C 500 ビューワーの音声受信（片方向通信） 


マイク 
側尉 



本機に接続したマイクの音声をビューワー側のスピーカーで聞くことができます。 

VK - Lite ビューワーの音声送受信（双方向通信》 


マイク 
側売) 



本機とビューワーの間で音声の送受信ができます。 


図メモ 

PC やスピーカー、マイクは別売です。 


7-夕 





























動作環境 


製品に関する最新情報 （ ファームウェアや同烟ソフトウェア、取巧説明書、動作環境など）は、 
ホームぺージをご確認ください。 

製品紹介ホームぺージ： canon.jp/webview 

VB 初期設定ツール Ver . 5.0、 VB 管理ツール Ver . 5.0、 
VB - C 500 ビユーワー Ver .1.0 


OS とブラウザー 

Windows Vista Home Premium/ 目 usiness/Enterpnse/Ultimate (SP1)、 
Internet Explorer 7.0 

Windows Server 2008 Standard 

Internet Explorer 7.0 

Windows Server 200 3 R2 Standard Edition (SP2)、 

Internet Explorer 6.0(SP2)/7.0 

Windows Server 2003 Standard Edition (SP2)、 

Internet Explorer 6.0(SP2)/7.0 

Windows XP Professional (SP3)、internet Explorer 6.0(SP3)/7.0 

ビユーワー巧 
ディスプレイ 

VB-C500 ビユーワーでは、有効表示領域が 1024x768 政上の高解像度のディ 
スプレイを推奨します。 

音声 

カメラの音声機能を使用される場合は、 PC の音声サポート機能が必要です。 


ネットワークビデオレコーダー VK-Lite v 2.1 


CPU 

Pentium 4 2.2GHz が上 

ただし、 MPEG-4 使用時は Pentium4 の 3.4GHz が上 

OS 

Windows Vista Home Premium/Business/Enterpnse/Uliimate (5ド1)リ 

Windows Server 2008 Standard 

Windows Server 200 3 R2 Standard Edition (SP2) 

Windows Server 2003 Standard Edition (SP2) 

Windows XP Professional (SP3) 

メモリ 

1G 巳从上 

/\- ドディスク 

録画サーバ ー:20G 巨が上 （NTFS フォーマット） *2 
ビューワー ：2G 目政上 

ビユーワー用 
ディスプレイ 

有効ま示領域のサイズが、1024 x768 な上の高解像度16ビットカラーな上の 
ディスプレイ 

なるべく高性能ビデオカードをご使用ください。 

PCI ビデオカードをご''使用の場合、ディスプレイの性能が(圧下することがあります。 

音声 

ビューワー使用時にカメラの音声機能を使用したり、イベント通知の警告音を 
有効にするためには、 PC の音声サポート機能が必要です。 


*1 Windows Vista、Windows Server 200 8 は 32- bit /64 -bit Edition に対応しています。その他の OS は 32 -bit 


Edition のみです。 

*2 外付けのハードデイスクは使用できません。 


け巧な Qsinc 
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作環境 


◎ メモ 

オプシヨンの VK-64A/K-16V2.1 で肤 Windows Vista Home Premium には対応していません。 


-10 






[ V 目初期設定ツール]を起動すると、 [ Windows セキュリティの重要な警告]ダイアログが表示 
されることがあります。 

[ Windows セキュリティの重要な警告]ダイアログが表示された場合は、 [ブロックを 解除する] 
ボタンをクリックしてください。 

一度この設定を行うと、が降この警告ダイアログは表示されなくなります。 

[Windows セキュリティの重要な警告]ダイアログが表示されない場合は、 Windows ファイア 
ウォールの警告機能が無効となっている可能性があります。下記の手順で、 Windows ファイア 
ウォールの例外に[ V 目初期設定ツール]を追加してください。 

1. [コントロールパネル]の [ Windows ファイアウォール]をクリックしてくださし 、。 Windows 
Vis ね / Server 2008の場合は、さらに [ Windows ファイアウオールによるプログラムの許可 
] をクリックしてください。 



6 

Windows ファイアウォ Windows つァイアウォ ーJ レ 
ち孤ヒまに(巧巧化 

_ Windows ファイアウオ ー jU ま、 J いツカーまたは Sg の面るソフトウエアがインターネツトまた 
Windows フ7イ7クブールにはネジ t- つー クを径ちしてアクたスでさな< するのに役立ちます. 

よるプログラムの巧巧 

P アイアウスールはコンビユータの保 S にどのよラにをごちますりづ 


み Windows フアイアウォ ーJ レはコンビュータの保黃にをなつています。 

Windows フアイアウォールはち对です. 

巧巧に畳沒されてぃなぃ看€»话ザブロジク5れます. 

巧すの巧を 

ブ□グラムのブ□ジク時に置巧を爱5する； 

はし、 

ネリ トっークのち巧： 

ネ,V卜つ一々のま巧户は间で Tti。 

パブリかクネットつーク 


2. 次に[例外]タブをクリックします。 



動作環境のごま意 


[ Windows ファイアウォール]機能をち効に設定してある場合 
のま意事項 
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動作環境のごを 意 


3. [プログラムの追加]ボタンをクリックし、 [ VB 初期設定ツール]を追加してくださし、。 



Windows Server 2003 / Windows Server 2008でご使用い 
ただく場合の注意事項 

■ カメラのトップページを信頼’るみサイトとして登録する 

Windows Server 2003/ Windows Server 2008では、 Internet Explorer におけるインターネッ 
トサイトとイントラネットサイトのセキュリティレベルが初期設定で[高]に設定されています。 
そのため、力 y ラのトップページ、 VB-C500 ビューワーあるいは設定ページにアクセスした際に 
コンテンツブロックのダイア□グが表示され正常に動作しません。 

正常に動作させるために、が下の手順に従って信頼済みサイトの登録を行ってください。 

1 .Internet Explorer でカメラのトップぺージにアクセスすると、 J ■乂下のダイアログが表示され 
ます。 

ろ醉王帶婿ィ豁な總庶雜 /' i 媒某ま I も 1じな0 I 

http：// 192.168 .100.1 

W 雌 tr 巧:ド蹈:巧:型瑕た螺が哟がち';醇雄:請を琴^:赏る峨 

Internet Explorer たお 3IJ ティな化の巧巧の i お iB ち丢 S します。 

風齡 — 1 


この Web サイトを信巧している巧を、信規'さみサイトのリ-ンじち加 
ザると、巧いレベルの t キュリティでサイトを実巧できます。この Web サイ 
卜が□-カルイントラネットじある巧さ、ヘルフの卽月ちき拐して、□-力 
ルイントラネゥトの y-M こサイトを励 D してく拭い。 









動作環境のごま意 


2. [追加]ボタンをクリックすると、信頼済みサイトの追加のダイアログが表示されます。 

[ このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする]にチェックがついて 
いる場合は外してください。 



3. [次の Web サイトをゾーンに追加する]に本機の 1 P アドレスを入力し、[追加]ボタンをク 
リックして信頼済みサイトへ登録します。 

信頼済みサイトへの登録の詳細は、 1. のダイアログで [Internet Explorer セキュリティ強化 
の構成の詳細を表示します]をクリックし、表示される概要を参照してください。 

なお、コンテンツブロックのダイアログが表示されない場合でも、通常のセキュリティ設定では 
JavaScript が無効化されている場合があるため、設定ページ爷 VB - C 500 ビューワーの動作が制 
限されます。信頼済みサイトへの登録を行った場合、 JavaScript の設定も自動的に有効になるた 
め、登録を行ってください。 

コンテンツブロックのダイアログが表示されない場合は、が下の手順で [ 信頼済みサイト]の追 
加ダイアログを表示することができます。 

1 .Internet Explorer の [ ツール]一[インター ネットオプション]メ ニュー から [インター ネッ 
トオプション]ダイアログを表示します。 

2. 次に [ セキュリティ1タブをクリックします。 
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動作環境のご注意 


3. [信頼済みサイト]を選巧し、[サイト]ボタンをクリックします。 


をおがユリテイ I ブライ"シ - I コンテンツ I 巧梯 I ブ□クラム I 齡齡定 I 
巧ュリティ W ミモまモまた》ぉ$するジ-ンそ进巧してくだみ V 


•U ぶ I 


9 A ゾ〇 

イパ-わ卜日-カルイ卜 お3堀边 aaH お跟なきサイト 
ラネット 

た巧巧みサイト 


このリ-ソこはサイトがあります。 

このブーシのセキュリティのレべ Wk ) - 

このブーシで巧巧されているレベルすべて 

I - 中 

. -安をで,ぶ、巧お’压齡コンテンツがウントドするおに音吿しま 

-- pi - -ホ去をの ActiveX] シト□- J は夕’取□-ドされません。 

广巧誇モ—ドをち如こする (Ihternet Explorer の再問びぶ要 XE) 

レベルのカスタマイズを )— I _巧ちのレべ JWP ) _ I 


_すべてのリーンち巧ミのレ。 wn セ9卜する(巧」 


[ 0K ] _抑池レ」—通巧地」 


な上で、信頼済みサイトの登録作業が完了します。 

Windows Server 2008でご使用いただく場合の注意事項 


■ 音声を使用するためにサウンド機能の設をを有効にする 

Windows Server 2008の初期設定では、サウンド機能が無効に設定されています。 

V 己 - C 500ビューワーで音声受信をしたい場合は、な下の手順に従ってサウンド機能をち効にして 
ください。 

1. [コントロールパネル]の[/\-ドウエアとサウンド]をクリツクしてください。 


な f _/= 口 •エ<卜〇-ルバホル. 

，勘 @1 

]ン トロール パネ♦トム A システムメンテナンス 

がン巧お •テのス巧づ巧战 

6ィ-〇卜がの表； 

パ * ユーブー 7 カウント 

jtt t ユイ-巧りントの脚 B た田自 1 お 

-一ん セキュリティ 

’m 苗け□クラム on 巧 

WJ >Wndo«s つルによけ□クラム 
スゾ C の的 

— デスウト，フ加ス 9 マイス 

>— デスゥト，プのがの至！ 

E 由の巧 

W 国面 D ぉち度の酷 

1 gshg— クとイン S— 本ブト 

わトワ-如枯 g とのウのま志 
方イ; un 其*® « ち 

ィ 巧け、言丽、ちよ 

Am *- ホ-ドまな j 入力ちるのまま 

1 ，示•齡巧 

f . ! n— 巧げとホ 5 ンド \ 

1 CD SCO 化。巧"。 ait« 生 1 

,.^Pk u ンむ一 9 の田单柱 ft 

B ち。 a*®R モ 

W が V スフ曲 t 

a —> ブログラム 

ブ〇ウラムのアンインスト-ル 

固 
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動作環境のごま意 


◎ メモ 

[コントロールパネル] がクラシック表示の場含、 [サウンド] をダブルクリックしてくださし、。 


2. 続いて、[サウンド]をクリックしてください。 



3. [オーディオ サービスが実行されていません]というダイアログが表示されますので[はい] 
をクリックしてください。 



4. 最後に[サウンド]ダイアログが表示されますので[再生]タブで才ーディオデバイスがイン 
ストールされていることを確認してください。（才ーディオデバイスがインストールされてし、 
ない場合はご使用の PC の説明書をご確認ください。） 


口巧な Qsinc 
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動作環境のご注意 


Windows Vista でご使用いただく場合のま意事項 


Windows Vista Home Premium / Business / Enterprise/Ultimate でご使用いただく 場合には、が 
下の制限事項があります。 

■ VB - C 500 D の設定ぺージ、 VB 管理ツール Ver .5-0 

力/ラをやプリセツト名など日本語入力箇所で Vis ねの新文字セツトを設定すると、他の PC 
で正しく文字を表示することができない場合があります。 Vista の新文字セツトは使用しない 
で下さい。 

◎ メモ 

Vis ねが対応する 「JISX 0213:2004」文字セツトで、第兰水準と第四水準の一部文字につい 
て、他の OS で表示できない場合がありまず。 

■ ネツトワークビデオレコーダー VK-Lite v 2.1 

[録画サーバー設定]ダイアログ起動時の警告ダイアログについて 

Windows Vista でユーザーアカウント制御が有効になっている場合は、録画サーバー設定 
ツールを起動する際に、ユーザーアカウント制御ダイアログが表示されます。 

[続行]をクリックして、録画サー/く一設定ツールを起動してください。 
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動作環境のごま意 


録画映像の保存先について 

Windows Vista では、スナップショットや指定映像ファイルの保を先として、システムドラ 
イブの Windows フォルダや Program Files フォルダを指定しないでください。画像令映像 
を保をすることができません。 

第兰、第四水準漢字について 

Windows Vis ねでは、が下の項目に第兰、第四水準漢字を使うことはできません。 

• 録画サーバー名 
• 力/ラサーバー名 

• ロケーション名 
• ゾーン名 

• ールのタイトル 

• ルのユーザー名 

シャドウバックアップ機能について 

Windows Vista のシャドウバックアップ機能はご'使巧になれません。 

例えば、 VK - Lite の設定ファイルを削除してしまった場合、シャドウバックアップ機能で復元 
することはできません。 


口巧な Qsinc 
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動作環境のご注意 


各部のを称とはたらき 


ドームケース/インナーカバー/本体内部 
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動作環境のごま意 


上から見た本体（ドームケースなし） 



リセツトスイツチ 

スイッチを押しながら電源を投入し、そ 
の後、5秒が上押し続けると、日付、時 
刻政外の設定を出荷時設定に戻すことが 
できます。 

LED 

状態によって LED が点灯/消灯します。 

(1) 設置モード時：点灯（一 P . 2-23) 

(2) その他常時：消灯 

VIDEO OUT 端子 


設置巧ネジ巧 

本機を設置面、またはオプションの埋込 
取付キットを固定する時に使巧します。 


^ け雪 S 到打 









































動作環境のご注意 


底面 

本機の底面には、ネットワーク設定に必要な MAC アドレスやシリアル No . の記載があります。 
設置前にメモしてください。 



|| 

/\ 


r ~ Y (\ I 111 III —— 


\ 

II ULiU 日 UUUlfiiii / 

倫 …妙 

T 


义リ IPQf IMIQQII1 — [ ^ 

化 嘴阿 

100BT 

品 


シリアル Na 

本機の製造番号です。 

同おの保証書にも記載があります。 


王脚取付用ネジ巧 

MAC アドレス 

本機固有のアドレスです。 

本機を設置する前に■^モしておいてくだ 
さい（一 P . 2-10)。 


LAN コネクター 

100Base-TX 対応 

PoE 給電対応 （IEEE 802.3 af 規格準拠） 


外部デバイス入出力端子（一 P. 3-5) 

電源接続端子 P. 2-9) 

音声入出力端子 P. 3-7) 


落下防止ワイヤーネジ 

同捆の落下防止ワイヤーを取り付けま 


す。 
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インターフェースケーブルについて 


音声インターフェースケーブル WA 500 -VB 


本機と音声入出力機器（スピーカー、マイクなど）を接続する時に使用するインターフェースケー 
ブルです。 



マークバンドに T ' と表示されているち（ケーブル分岐点から手が長い方）が音声出力に、表を、 
がない方 （ 手が短いち）が音声入力に対応する端子です。 

音声入出力端子の詳細については P . 3-7 を参照してください。 


口巧な Qsinc 
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インター フエー スケーブルについて 


I / O インターフエースケーブル WC 500 -VB 

本機と接点入出力機器（センサー、警告灯など）を接続する時に使用するインターフェースケー 
ブルです。 



外部デバイス入出力端子の詳細については P . 3-5 を参照してください。 

電源インターフエースケーブル WP 500 -VB 

本機とオプションの AC アダプター （ PA - V 17)、 または、外部電源を接続する時に使用するイン 
ターフェースケーブルです。 AC アダプター、または、外部電源の利用については P . 2-9 をご参 
照ください。 
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オプションについて 


オプションは必要に応じて別途お貫い求めください。 

埋込取付キット SR 500- S-VB 

埋込取付キットは VB - C 500 D 専用のオプシヨンです。 


使用例 



AC アダプター PA - V 17 

PoE 対応 HU 己や外部電源を使用しない場合にご使用ください。 



VK - Lite 追加ビューワーライセンス 


VK - Lite 追加ビューワーライセンスは、複数の PC に VK - Lite ビューワーをインストールするた 
めの追加ライセンスです。複数の拠点からカメラ映像を見たい場合にご使巧ください。 


C ' 巧な Qsinc 
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オプションについて 


ネットワーク ビデオレコーダー VK-64/VK-16 V 2.1 

複数拠点の同時監視を実現する高機能なモニタリング&レコーディングソフトウエアです。 

VK-64/VK-1 6のビューワー画面例 



回ぉ願ぃ 

VB-C 50 0D は VK-64/VK-16 の旧パージョンではご使用になれません。旧パージョンをご使 
巧の場合はアップグレードしてください。詳細は、ホームページをご確認ください。 

製品紹介ホームぺージ： canon . jp/webview 


◎ メモ 

本機には、 VK-64/VK-16 V 2.1 の簡易版である VK-Lite \/2.1が同捆されています （一 P. 1-5)。 
最大 4 台の力/ラを登録して使用することができます。 
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カメラの初期設定と 
設置 

カメラの設置方法を説明します。 

まず、同個のセットアップ CD - ROM から必要なソフトウェアをイ 
ンストールします。巧にカメラをネットワークに接続して、カメラ 
の初期設定を行います。 VB - C 500 ビューワーで映像を確認し、最 
をにカメラを設置します。 


カメラの設置をする前に必ず 

IP アドレスの設定を行ってください。 





セットアップの流れ 


&ep1 


ソフトウエアをインストールする 


同捆のセットアップ CD - ROM を PC に入れ、'ぶ要なソフトウエアをインストールします （一 P . 2-4)。 



Step2 


力/ラをネットワークに接続する 


本機と PC をネットワークに接続します （一 P . 2-6)。 

PoE 対応 HU 目や Midspan をご使用の場含は担当営業にご相談ください。 


VB-C500D 
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セットアップの流れ 


steps 


カメラの初期設定をする 


VB 初期設定ツールを起動し、本機の初期設定を行います（一 P . 2-10)。 
VB - C 500 ビューワーで映像を確認します卜 P . 2-13)。 


爵 I 


VB 巧巧設定ツ 
ール v5.CI 




VB 初期設をツールの画面 


VB-C500 ビユーワー 


Step4 


カメラを設置する 


本機を設置します。確実に設置を行ってください（一 P . 2-15)。 



过乂作 S 苗巧规が i ： 规围 
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Step 1 ソフトウェアをインストールする 

が要なソフトウエアをインストールする 


同巧のセットアップ CD - ROM (一 P .1-4) からぶ、要なソフトウェアをインストールします。 

本機の初期設定や管理に必要なソフトウェア 


種類 

概要 

V 己初期設定ツール 

力/ラの初期設定をするためのツールです（一 P . 2-10)。 

管理者が外の方は、インストールする必要はありません。 

V 己管理ツール 

力/ラの管理をするためのツールです（一『操作ガイド』2章）。 
管理者が外の方は、インストールする必要はありません。 


。セツトアップ CD - ROM の V 己 Tools フオルダの VBToolslnstall . exe からインス I —ルします。 

録画ソフトウェア 


種類 

概要 

ネットワークビデオ 
レ〕ーダー VK-Lite 

力/ラの映像表示と録画を巧うソフトウェアです。 録画 サーバーと 
ビューワーの2つから構成されます（一 P . 1-5)。 


。セットアップ CD - ROM の VBTools フォルダの VKLitelnstall . exe からインストールします。 


回ぉ願ぃ 

本機の MPEG -4 の映像を表示する場合は、 VK - Lite ビューワーをご使巧ください。内蔵の VB - 
C 500ビューワーで表示できるのは JPEG 映像のみです。 


本機に内蔵されているソフトウェア（インストール不要） 


種類 

概要 

VB - C 500 ビューヮー 

力/ラの映像表示を行うためのソフトウェアです。本機に内蔵され 
ており、事制〔インストールする必要はありません（一 P . 1-5)。 
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Step1 ソフトウェアをインストールする 


ここでは、本機の初期設定に必要な VB 初期設定ツールは必ずインストールしてください。 

1. 本機に同個のセットアップ CD-ROM を PC の CD-ROM ドライブに挿入し、が下の手順を 


巧います。 


I メニューー[マ 


(1) 他の全てのアプリケーシヨンを終了していることを確認して、 [スタ- 
イコンピュ ータ] の順にクリックします。 

(2) 表示された CD - ROM のアイコン ー V 目 Tools フォルダー VBToolslnstall . exe の順にダブ 
ルクリックします。 


か 

VB—oolsInst 

all.exe 

2. 開始画面が表示されるので、インストール方法を選巧し、インストールを行います。 

Camm vb - c500 が属ソフトウ王アのインスト-ル 

軒Vンみ卜り-りが刑 B"C5m 公:再入いただきあワびヒださレます。 

I H 下のインスト-ル方法を里巧し口|眞ま Eii んでください。 

嫩て®方に} 

I おまかせインストール I 



イシストールに恒れで L ザぶ 


理んでインストール 


Web View 
Uvescon 


-お了- 


[ おまかせインストール]: VB 初期設定ツールと V 目管理ツールのインストールを行います。 
[選んでインストール]:ソフトウェアを任意に選択し、インストールを行います。 

3. インストールが完了すると、デスクトップにアイコンが表示されます。 


爵 1 


VB 巧巧設定ツ 
ールぶ.0 


證 

V目管巧ツール 
v5.0 


JJ (上でインストールは完了です 
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Step 2 カメラをネットワークに巧続する 


カメラをネットワークに接続し、電源を入れる 

ここでは、本機一台を HUB を介して PC にを続した場合を例に説明します。 


本機は 、 PoE (Power over Ethernet ) 機能を搭載しています 。 IEEE 802.3 af に準拠した PoE 巧 
応 HUB から、 LAN ケーブルを通じて電源を本機に供給できます。 


PoE 対応 HUB を使用する場合 


LAN ケーブル 




ノート PC 



AC アダプタ ー( オプション）や外部電源をご使用の場合、下記のように接続してください。 
接続方法の詳細は P . 2-9 を参照してください。 
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図は AC アダプター（オプション）の場合です。 

























































Step2 カメラをネットワークに接続する 


◎ メモ 

AC アダプター（オプション）を接続する際は 、 A C アダプターの出カケーブル先端のコネ 
クターを取り外し、電線を電源インターフェースケーブルに接続してください。 

電源インターフェースケーブルに電線は無極性で接続できます。 


本機には電源スイッチがありません。 

本機で、 PoE 機能を利用して LAN ケーブルを通じて電源を供給している場合は、電源の入った 
HU 巨に LAN ケーブルを抜き差しすることで、電源の「入」/「切」を行います。 

AC アダプタ ー( オプション）や外部電源をご使用の場合、 AC アダプタ ー( オプション）や外部 
電源の電源プラグを抜き差しすることで、電源の「入」/「切」を行います。 

回ぉ願ぃ 

• PoE 対応 HU 目や Midspan は、担当営業にご確認をお願いします。 

• PoE 対応 HUB や Midspan の使用方法などについては、その機器の取扱説明書などをご覧く 
ださい。 

• 本機と PoE 対応 HUB を接続する LAN ケーブルには、カテゴリ ー5 が上の規格に対応した 
100 m が下のものをご使用ください。 

• 本機をスイッチング HU 目に接続している場合、動作中に接続を変更すると HUB の学習機能 
によって通信ができなくなることがあります。動作中の接続変更は行わないでください。 

• PoE 対応 HU 目からの給電が態で、本微 〔 AC アダプター(オプション)を接続することもでき 
ます。この場合、 PoE 給電が行われている状態では PoE 給電が優先され、 AC アダプター 
(オプション）からの給電は使用しません。 PoE 給電が切断されると、自動的に AC アダプ 
ター （ オプション）からの給電が行われます。 


VB-C500D 



* Midspan (LAN ケーブル給電装置）は、 PoE 対応 HUB と同様に LAN ケーブルを通じて本機に電源をイ共給す 
る機器です。 
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Step2 カメラをネットワークに接続する 


ま意 

0 

禁止 

電源を切った後、再度電源を入れる場合は、5秒な上の間隔をあけ 
てください。間隔が短いと動作不良の原因となります。また、電 
源を巧き差しする場合は、「ま全にお使いいただくために • AC ア 
ダプタ ー （オプション）に関するミ主意」 （一 P. xi) を必ずお守りくだ 
そい。 

〇 

指示 

• PoE 対応 HUB によっては、ポートごとに使用電流を制限でき 
るものがありますが、制限をかけると正しく動作しない場合が 
あります。この場合は、制限をかけないでご使巧ください。 

• PoE 対応 HUB によっては、各ポートの合計消費電流の制限が 
ある場合があり、複数のポートを使用する場合に正しく動作し 
ない場合があります。ご使巧の PoE 対応 HUB の取扱説明書を 
ご確認ください。 
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Step2 カメラをネットワークに接続する 


■ 巧•部電源の利用について 

同巧の電源インターフエースケーブル （ WP 500 - VB ) を、下記のように接続してください。 



DC 12 V または AC 24 V は、 AC 100 V に巧して絶縁された電源を使用して < ださい。 

DC 12 V は、無極性で接続できます。 

電源はな下の電圧範囲巧でご利用ください。 

AC 24 V の場合：電圧を動 AC 24 V ±10%な巧 

(50 Hz 又は 60 Hz ± 0.5 Hz な巧） 

カメラ1台当り電流供給能力0.23 A 
DC 12 V の場合：電圧変動 DC 12 V ±10%な巧 

カメラ1台当り電流供給能力0.36 A 

* DC 12 V のバッテリー電源でご使巧の場合は、がず電源ラインへ直列に 0.5 〜1 .0 n /20 W な 
上の抵抗器を接続してご利用ください。 


使用可能電線および推奨電源ケーブル長 


使用可能ケーブル （ AWG ) 

導体径 （ CPmm ) 

#18 

(単線01.0 mm . 

より線の 1.2 mm ) 

#16 

(単線 CD 1.3 mm 、 

より線の 1.6 mm ) 

DC 12 V 最大ケーブル長 ( m ) 

23 

32 

AC 24 V 最大ケーブル長 （ m ) 

46 

64 

DC 12 V または AC 24 V の配線には UL ケーブル （ UL -1015 相当品）を使巧してください。 


な上でネットワーク接続は完了です 


过乂作 S 苗巧规が i ： 规围 


2-9 






















steps カメラの初期設定をする 


カメラの初期設定をする 

V 己初期設定ツールを使って、本機のネットワークの設定を行います。 

1. V巳 巧巧設をツールを お動します。 

デスクトップ上の [VB 初期設定 ツール V 5.0] のアイコンをダブルクリック、または[スター 
卜] メニューから [ プログラム ] 一 [Webview Livescope ] 一 [VB 初期設定 ツール v 5.0] を選択 

して起動します。 


VB 巧巧記定ツ 

ール v 5'0 デスクトップ上のアイコンをダブルクリックして起動 



2. VB 初期設定ツールが自動的にネットワーク接続された本機を検出し本機の MAC アドレス、 
IP アドレス、機種るを表示します。 


I ツ ー J レ 



6化さ hft 力 y ラ’ 



クリックで選択 



出お時設定では 

IP アドレス：192.168 .100.1 

に設定されています。 MAC アドレスは本体底面のシールに記載されています卜 P . 1-20)。 
なお、 VB 巧期設定ツールはサブネットを越えてお巧できません。 

MAC アドレスをクリックして選択状態にし、 [ 初期設定] ボタンをクリックします。 
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steps カメラの初期設定をする 


3. ユーザーる 「root」 と出荷時設定のパスワード 「camera」 を入力し、設定する IP アドレス 
とサブネツトマスクを入力します。 



デフォルトゲートウエイを設定しない場合は[デフォルトゲートウエイを設定する]のチエツ 
クを外します。 

設定したら [0 K ] ボタンをクリツクします。 

回ぉ願い 

ご使用される動作環境によって、を意事項がある場合があります。初期設定を巧う前に「動作 
環境のごま意」 （一 P .1-11) をご覧ください。 


◎ メモ 

♦工場出荷時の管理者のパスワードは、 「 camera 」 です。セキュリティ上、必ず変更してく 
ださい（一『操作ガイド』の「管理者パスワード」）。 

• 本機の MAC アドレスは本体底面に記されています（一 P . 1-20)。 

•工場出荷時には、192.168 .100.1 の 1 P アドレスが設定されています。お使いの環境に合わ 
せて IP アドレスを設定してください。 

• 設定する IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスはネットワーク管理者にお 
問い合わせください。 

4. 設定の進行状況がウィンドウで表示され、設定が行われます。 

離離織 

5. [0 K ] ボタンをクリックします。 

gVB 巧冉苦王ツール も 

|A カメラを巧运0しています. 

巧居曲が完了してか5カメラヘアク它スしてください • 

カメラの巧垣占には巧十はかか。ます. 


过乂作 S ち盆规が i ： 规围 
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steps カメラの初期設定をする 


回ぉ願い 

• DHCP サーバーから 1 P アドレスを設定させたい場合は、 VB 初期設定ツールから設定用 PC 
と通信ができるアドレスを設定し、設定ぺージの[ネットワーク]の設定卜『操作ガイド』 
の 「 LAN 」） の[アドレス設を方式]を [ 自動設定 （DHCP)] に変更してください。 

• 本機の電源を入れて20分が経過すると、本機は IP アドレスの割り当て要求を出さなくなり、 
V 目初期設定ツールで検知することができません。その場合は本機の電源を入れなおしてく 
ださい。 

♦工場出荷設定に戻したいときは、『操作ガイド』の「工場出荷設定に戻す」を参照してくだ 
さし、。 


] •乂上で初期設定は完了です 
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steps カメラの初期設定をする 


カメラの映像を確認する 

初期設定が終了したら、本機の映像を VB - C 己00ビューワーを使って確認します。このとき、本 
機に設定した IP アドレスとサブネットマスクに対応したネットワーク設定を、 PC 側に行ってく 
ださい。 

1. 動作確認を巧うカメラの MAC アドレスをクリックして選択し、[詳細設定]ボタンをクリツ 
クします。 



2. Web ブラウザーが起動し、カメラのトップぺージが表示されます。 [VB-C500 ビューワ ー] 
の [VB ビューワ ー] をクリツクします。 


ぉ願ぃ 

• ご使用される動作環境によって、ま意事項がある場含があります。初期設定を行う前に「動 
作環境のごま意」 （一 P .1-11) をご覧ください。 

• [詳細設定] ボタンから設定ページを開く場合は、力/ラの HTTP ポートを80から変更しなし、 
でください。 HTTP ポート番号の設定については、『操作ガイド』の 「 HTTP サーバー」を 
ご参照ください。 



过乂作 S 苗巧规が i ： 规围 
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steps カメラの初期設定をする 


3. ビューワーが起動してカメラの映像が表示されます。 



回ぉ願ぃ 

♦力 y ラのトップページで [ 設をぺージ]、 [ 管理者ビューワ ー] をクリックすると、それぞれ 
ユーザー認証画面が表示されます。 

工場出荷時のユーザー名とパスワードはが下の通りです。 

ユーザー名： root パスワード ： camera 



設定ページからの認証画面 



营理者ビューワーからの認証画面 


♦管理者のパスワードは、セキュリティ上必ず変更してくださいい『操作ガイド』の「管理 
者パスワード」）。 


• JPEG と MPEG -4 の両方の映像を表示したい場含は、 VK - Lite ビューワー(一 P .1-6) をイン 
ストールしてご利用ください。 


♦工場出荷設定では映像の配信先は制限されていません。監視用途などに使用する際は、設 
定ページの [アクセス制御] で必ず設定してください（一『操作ガイド』の「ユーザーのア 
クセス権を設定する（アクセス制御）」）。 


◎ メモ 

• VB - C 500 ビユーワーの使いちは『操作ガイド』を参照してください。 

•[ 設をぺージ]をクリックすると各種設定を巧うことができます （一 『操作ガイド』の「設定 
メニューにアクセスする」）。 

な上で睐像確認作業は完了です 
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Step4 カメラを設置する 


カメラ設置前のま意事項 

必ず IP アドレスの設定い R 2-10) を行ってから、カメラを設置してくださぃ。 

ぉ願ぃ 

• 本機の電源を入れて20分が経過すると、本機は IP アドレスの割り当て要求を出さなくなり、 
V 己初期設定ツールで検なすることができなくなります。カメラを設置する前に「カメラの 
巧期設定をする」 （一 P . 2-10) を参照して、 IP アドレスの設定および動作確認を行ってくだ 
さぃ。 

•本機の底面には本機固有の MAC アドレスが記されてぃます （一 P . 1-20)。設置する前に、 
MAC アドレスをメモしておくことをおすすめぃたします。 


ま意 

〇 

指示 

本機の設置および点検は、お買い上げの販売店にご相談ご依頼く 
ださい。 


• 電源およびネットワークなどの配線工事は、電気設備技術基準 
などの関連法規に従い、巧全-確実に巧ってください。 

• 設置に際しては、本機およびご使巧いただくオプション品（埋 


込取付キット）の総重量に耐える強度のある天井面などをお選 
びいただき、が要に応じて充分な補強を行い、同姻の落下防止 
ワイヤーを使用してください。 


• 落下によるけがや機器の破損を防止するため、取付金具やねじの 
さびつき、ねじの緩みがないか定期的に点検を行ってください。 

• 機器の故障原因になりますので、振動の激しい場所への設置は 
お勧め致しません。 

• 不巧定なところや傾斜したところには設置しないでください。 

0 

禁止 

• LAN ケープルなど本機に接続しているケープル類をつけたまま 

持ち運ばないでください 

运 

フラグをコンセ 
ントか 6 巧く 

巧障の原因になることがあります。 


过乂作 S 苗巧规が i ： 规围 
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Step 4 カメラを設置する 


天井/壁面直付けの設置手順 



1. 同個の型紙を使って、カメラの設置位置を決めます。 

力/ラの撮影ち向を確認し、同捆の型紙を使って力/ラ取り付けネジ位置及び、ぶ、要に応じ 
て配線用の巧位置を決めます。 



M 4.0 用ネジ巧 
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Step4 カメラを設置する 


2. カメラのドームケースとケーブルカバーを外します。 

• ドームケースを外す隙は、力/ラの側面にある2箇所のネジをゆるめます。ネジが飛 
び出てくるまでゆるめてください。 

• 各種インターフェースケーブル（音声、 I / O 、電源）を接続する場合、力/ラの底面に 
あるケーブルカバー止めネジをはずします。 




ぉ願ぃ 

ドームケースを外す際、ドーム部に傷や'用れが付かないようま意して下さい。 


3. カメラと設置部（天井裏のアンカーや構造物など）に落下防止ワイヤーを固定します。 



巧ぉ願ぃ 

力/ラと落下防止ワイヤーの取付けち法は、力 y ラの設置のしかたによってワイヤーの方向が 
異なります。 


过乂作 S ち巧规袖 i ： 规围 
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Step4 カメラを設置する 


4. インターフェースケーブルを取り付けます。 

• マイクやセンサー、 AC アダプター、外部電源を使用しない場合はこの作業は不要です。 
• ご使用になる外部デバイスに合わせてインターフェースケーブルを選択し、力 y ラと 
接続します。 

• インターフェースケーブルと力 y ラには、それぞれ専用のコネクター/接続端子が対応 

してし、ます。 

• インターフェースケーブルなどの配線の取り出しち向を選択できます。 

■ 天井裏に配線を隠す場合 


I / O インターフエース 
ケ-ブル 




ケーブルカバーには、インターフ X —スケーブルを通すための切欠き溝があります。 
切欠き溝を切り取り、ケーブルを通してカバーを本体へネジ締めして下さい。 


切欠き部をカット 
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Step4 カメラを設置する 


ま意 


〇 

指示 


インターフェースケーブルは、 J ■乂下のミ主意事項を守って接続して 
ください。 

• 音亩インターフェースケーブルの専用端子を、本機の音声入出 
力端子に確実に差し込んでください。 

• インターフェースケーブルは、下図に示す通り、それぞれ決め 
弓れた溝に固定して設置してください。 


ケーブル固定用溝 


ケーブル固定用溝 


ケーブル固定用溝 



インターフェースケーブルの固定ち法 

正しく設置されない場合、ケーブルの巧けにより、カメラが正常 
に動作しない場合があります。 


过乂作 S ち盆规が i ： 规围 
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Step4 カメラを設置する 


■ 天井に配線をはわせる場合 



配線を天井裏に隠せない場合は、ケーブルカバーの V 溝部分を切り取り、力^ラの側面から 
配線を出してケーブルカバーをネジ止めします。 


V 溝部分をカット 



インターフてースケーブルの種類については、同捆品の確認（一 P . Vi ) のページをご参照くだ 
さい。 
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Step4 カメラを設置する 


ま意 


〇 

指示 


インターフェースケーブルは、 J ■乂下のミ主意事項をずって接続して 
ください。 

• 音亩インターフェースケーブルの専用端子を、本機の音声入出 
力端子に確実に差し込んでくだそい。 

• インターフェースケーブルは、電源、音声、 I / O の順香に、下図 
に示す通り、それぞれホめ弓れた溝に固定して設置してくださ 
い。 

この時、ケーブルをな護する熱収縮チューブが、固定巧の溝の 
手前に収まるように設置してください。 



ケーブル固定用溝 



インターフェースケーブルの固定方法 

正しく設置されない場合、ケーブルの巧けにより、カメラが正常 
に動作しない場合があります。 


ま意 


0 

禁止 


音声インターフ王ースケーブル、 I / O インター フェース ケープ 
ル、電源インターフェースケーブルは、必ずコネクター部分を 
持って巧き差ししてください。 

音声入出力、外部デバイス入出力、外部電源を使用する場合は、 
専用のインターフェースケーブルなかのケーブルを使巧しない 
でください。破損の原因になります。 


过乂作 S 苗盆规が i ： 规围 
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Step4 カメラを設置する 


5. LAN ケーブルおよび外部デバイス機器とケーブル接続します。 

配線用巧から通した LAN ケーブルとカメラ側 LAN ケーブルを接続します。 

必要に応じ音声、 I / O 、電源各インターフェースケーブルと外部機器とを接続しまず。 


6. カメラを天井に固定します。 

本体底面の力 y ラ取り付けネジ巧 （4 箇所）に貼ってある保護シートをはがし、手順1で巧を 
付けた力/ラ取り付けネジ位置にネジ巧を合わせ、力/ラを固定してください。 



7. カメラの撮影アングルとピント調整を行います。 

• 下図の通り、インナーカバーを矢巧の方向に押して取り外します。 

• パン■チルト•口ーテーシヨンのロックネジを緩め、撮影したい方向にレンズの向き 
を調整し固定します。 

• 次に、フォーカス固定ネジを緩めます。 

• ズーム調整用ツマミとフォーカスリングで画角とピントを調整します。調整が終わつ 
たらフオーカス固定ネジを締めてピントを固定します。 
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Step4 カメラを設置する 


■ピント合わせ方法 

ピントを調整するときは、リセットスイッチを押下して、設置モードで巧ってください。設 
置モードにすることで正確なピント調整を支援します。また、設置モード時にはビデオ出力 
が有効になります。 

手順 

• 映像を確認するために、ビデオ出力にモニターをつなげるか LAN 経由で PC で映像を 
表示してください。に tep 3 の「力 y ラの映像を確認する」のページを参照してください） 

• 次にりセットスイッチを押下し、ピント調整をします。 

• ピントを合わせたら、電源の OFF / ON を行うか、設定ページから再起動して設置モー 
ドを終了してください。 

なお、設置モードは30分間で自動的に終了しますので、ピント調整作業を継続する場合は再 
度リセットスイッチを押下してください。 

回ぉ願ぃ 

レンズを望遠側で使用する場合、ドームケース装着によりピント蜜化が目立つ場合がありま 
す。その場合、目標の被写体よりも近距離にピントを合わせることによりピントずれを防ぐこ 
とが出来ます。 


◎ メモ 

♦設置モードへの移巧時（リセットスイッチを押した時)、および設置モードから通常の状態 
に復帰した時、ネットワークの映像配信が切断さます。 

• 設置モード時は力/ラの制御ができません。 

• ビデオ出力は NTSC のみです。 

• 設置モード時は LED が点灯し、画面左下に白い四角が表示されます。 


8. インナーカバーとドームケースを設置します。 

最後に、インナーカバーとドームケースを被せ、側面2箇所のネジを締めます。 


过乂作 S 苗巧规袖 i ： 规围 
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Step4 カメラを設置する 


天井/壁面埋め込みの設置手順 



本機を天井/壁面に埋め込みで設置する場合は、埋込取付キット SR 500 -S-VB (オプション） 
をご準備ください。 


1 . 埋込取 t^金具にカメラを4本のネジで取り付けます。 

ネジは埋込取付キットに同捆のものをご使用ください。 
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Step4 カメラを設置する 


2. 埋込取付キットに同個の型紙を使って、カメラの設置位置を決めます。 

力/ラの撮影ち向を確認し、同捆の型紙を使って埋込取付裏金具と埋込取付金具用の巧を開 
けます。 



3. 天井/壁面の裏に埋込取付裏金具を付け、ネジを仮止めします。 



4. 天井/壁面直付けの設置手順の2〜6と同様に、落下防止ワイヤー、必要なインターフェー 
スケーブルの接続、 LAN ケーブル、外部デバイス機器とのケーブル接続を行います。 


过乂作 S 苗巧规が i ： 规围 
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Step4 カメラを設置する 


5. カメラを取り付けた埋込取付金具を設置面に固定します。 

埋込取付金具を手順3で仮止めしたネジに引っ掛け、時計回りに回してネジを本締め（固定) 
します。 



6. 天井/壁面直付けの設置手順7と同様に、カメラの撮影アングルとピント調整を行い、ドー 
ムケ ースを 設置します。 


7. 埋込取付カバーを取り付けます。 

最後に、埋込取付カバー上にある目印（〇)を埋込取付金具の目巧 （ I ) の位置に合わせて、 
時計回りに埋込取付カバーの目巧 （ I ) の位置まで回し固定します。 
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] •乂上で取付は完了です 

















付録 

外観寸法、仕様、外部デバイス入出力端子、音声入出力端子などに 
ついて 説明します。 




か親寸法図 



VB - C 500 D 




埋込取付用キット SR 500- S-VB (オプション） 






E 

E 











EE ミ 
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主な仕様 


VB-C500D 



撮像素子 

1/4型 CCD (原色フィルター) 


画素数 

有効画素数31万画素 


走査方式 

プログレッシブ方式 


レンズ 

バリフォーカルレンズ；化学2 . 4倍レンズ（デジタル4倍） 


焦点距離 

f=2.6 〜 6.2mm 


F 値 

F1.1 (W 端）〜 F1.4 (T 端） 


画巧 

水平画角： 82° (W 端）〜34。 （T 端）垂直画巧： 60.5° (W 端）〜25.日° (T 端） 


デイナイト機能 

自動/マこユアル切り替え 

カメラ部 

最低被写体照、度 

デイモード ：0.2lux{F1.1、 カラー、1/30砂時、スマートシエード補正 on レベル7の時） 

《0.51 UX スマートシエード補正 off 時 

ナイトモード：0.11 ux(F1.1、 白黒、1/30お)時、スマートシエード補正 on レベル7の時） 

《0.21 UX スマートシエード補正 off 時 


フォーカス 

手動 


フォーカス範囲 

日. 7m 近傍〜※デイモ—ド/ナイトモ-ド共通 


シャッタースピード 

1/1〜1/8000秒 


AE 

才ート、フリッカーレス、シャッター優先 （1/8 〜 1 巧000秒で12段階） 


ホワイトバランス 

才ート/光源選択/ロック（ワンショット邮臣） 


測光方式 

3方式から選択可能（中央部重点測光/平均測光/スポット測光） 


露出補正 

7段階 


スマートシエード補正機能 

7段階 （ 日月暗の差がちる映像におぃて暗ぃ部分を明るく補正する機能） 


バン角度範囲 

350° ( ± 17己。） 


チルト角度範囲 

150° (±75°) 


口ーテーシヨン巧度範囲 

350° 


映像圧縮方式 

JPEG/MPEG-4 同時配信可能 


映嫁サイズ 

JPEG : 640x480/320x240/160x120 口種類の映像サイズ同時醉信が可能） 

MPEG-4 : 640x480/320x240 (1 種類固定） 


映像品質 

JPEG/MPEG-4 :日段階 （JPEG は各映徹サイズごとに設定可能） 


フレームレート数 

JPEG :30〜 O.lfps 

MPEG-4 : 30/15/1 Ofps 


最大フレームレート 

JPEG :最大 30fps (640x480)’i 

MPEG-4 :最大 30fps (640x480)’i 


同時接続クライアント数 

最大30クライアント （MPE 白-4 :最大10クライアント） 


音声圧縮方式 

G.711M-Iaw (64kbps) 


音声通信ち式 

全二重 （ 双ち向通信） 


音声再生機能 

0(動き検好]や外部デバイス入力によるイベント発生時に音声ファイルを再を可能ド 

サーパ’一部 

プロトコル 

IPv4 : TCP/IP. UDP、HTTP、FTP、SNMP(M 旧2)、 SMTP (クライアント）、 DHCP (ク 
ライアント）、 DNS (クライアント）、 ARP、CMP、 POP3、 NTP、SMTP 認証、 
WV-HTTP (キヤノン独自） 

IPv6: TCP/IP、 UDP、HTTP、FTP、SMTP (クライアント）、 DNS (クライアント）、 

に MPv6、 POP3、 NDPs SMTP 認証、 WV-HTTP (キヤノン独自） 


IPsec 機能 

0 


力^ラ制彻管理 

ユーサ福別： 3種類（管理者/登録ユーザー/-般ユーザー) 

ユ ザ—登録は最大50 ユ— ザ-の ユ- ザ-名とパ スワ— ドを設定可能 


接続制限 

アクセス制限 （ ユーザーをとバスワード） /IP アドレス制限 (IPv4) / 

同時接続クライアント数制限 


動き検巧機能 

0 ( 撮影画面内に最大4箇所の検ミ日領域を設定可能） 


JPEG 画慷のアップロード 

FTP/HTTP/SMTP ( ^-ル） 

アップロード用の本体一時保をメモリー:最大約 4MB、 フレームレート：最大 lOfps 


イベント通卖□磯能 

HTTP/SMTP いール） 


*1 ビューワー巧の PC のせ能や同時接続クライアント数、ネットワークの負荷状況などによってはフレームレートがイ汪下す 


る場合があります。 

*2 音声再生には、別売のアンプ付きスピーカーがぶ、要です。 

• 仕様は改善などの理由で予告なく変更ずることがあります。 
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まな仕様 


VB-C 50 0D (続き） 


インターフェース 

ネットワーク端子 

LANxI ( RJ 45' 100 Base - TX ( 才ート / 全二重/半二重）） 

音声入力端子 

(LINE IN / M に IN 兼用） 

の3.日モノラルミこジャックコネクター 

※音声インターフエースケーブルによる接続 

LINE INxI (アンプ付きマイクと接続）または M に INxI (アンプ無しマイクと接続） 

(LINE IN と MIC IN は設定ぺージから切り換え巧能） 

音声出力端子 
(LINE OUT ) 

の 3.5 モノラルミニジャックコネクター 

※音声インターフエースケーブルによる接続 

LINE OUTxl ( アンプ付きスピーカーと接続） 

計部デバイス入出力端子 

入力 x 2 出力 x 2 》 I / O インターフエースケーブルによる接続 

その化 

動作環境 

ミ豆度: -10-50 X 湿度： 20〜 85 %RH ( 結露不可） 

電源 

PoE 機能： LAN コネクターによる PoE 給電対応 （ IEEE 802.3 af 規格準拠） 

専巧 AC アダプター:オプションの PA - V 17( AC 100 V ) に対応 

※電源インターフエースケーブルによる接続（無極性） 

外部電源： AC 24 V / DC 12 V に対応 

※電源インターフエースケーブルによる接続（無極性） 

消費電力 

PoE 使巧時；最大約 3.3 W 

専巧 AC アダプター PA - V 17 使用時：最大約 3.6 W 

寸法 

136 mm ( W)x 148 mm ( D ) x 108 mm ( H ) 

質量 

約 640 g 


AC アダプター(オプション） 

型式 

PA - V 17 

入力 

AC 100 V 50/60 HZ 

出力 

DC 13 V 1.8 A ( MAX )' 温度 -10 で〜:35で湿度20〜 85 o/oRH (結露不可） 

ネットワークカメラ本体と組み合わせて使用する場合 

DC 13 V I . OA ( MAX )、 温度 -10 で〜45で湿度20〜 85 o/oRH (結露不可） 

極性 

黒線側 （-) 白線側 （+) 

寸法 

己 8 mm ( W ) x 118 mm ( D ) x 2 己 mm ( H ) (突起物は含まず） 

質量 

約 215 g (ケー ブル含まず） 


埋込取付キット（オプション） I 

型式 

SR 500- S-VB 

タイプ 

シルバー 

本体組合せ時の使用環境 

湿度-10〜5び C 、 ミ湿度20〜 85 %RH (結露不可） 

寸法 

¢21己 mmx 63 mm ( H )( 金具類含む） 

質量 

約 39日 g ( 埋込取付巧カバーおよび金具類含む）※カバー単体：約 66 g 


• 仕様は改善などの理由で予告なく変更ずることがあります。 





入出力端子について 


本機の各種入出力端子は、本体底面のケーフルカバー巧にあります。 

本機と音声入出力機器、接点入出力機器、 AC アダプターや外部電源を接続する場合は、ケーブ 
ルカバーを開け、専用のインターフェースケーブルを使って接続してください。インターフェー 
スケーブルには、 本機と接続するための専巧端子が付いています。端子の巧状をよくご確認いた 
だを正しい方向に差し込んでください。 


列•部デバイス 
入出力端子 


電源接続端子 g 

音声入出力端子 ® 


外部デバイス入出力端子_ 

外部デノ《イス入出力端子には、入力および出力がそれぞれ2を統あります。 

VB - C 500 ビューヮーや VK - Lite ビューヮーで、外部デバイス入力の状態確認と外部デバイス出 
力の操作ができます （一 『操作ガイド』の「外部デバイス出力の操作」「外部デバイス入力の状態 
を表示する」）。 

本機と外部デバイスを接続するには、専巧の I / O インターフェースケーブル WC 500- VB をご使 
巧ください。 （ P .1-22) 

1のインターフェースケーブルの予備線の色と機能は下表の通りです。 




予備線の色 

対応する端子の種類 

1 

黒 

0 UT 2_ 目 

2 

茶 

0 U 下 2 _A 

3 

赤 

0 UT 1 _B 

4 

檔 

0 UT 1 _A 



予備線の色 

対応する端子の種類 

己 

黄 

IN 2_- 

6 

緑 

IN 2_ + 

7 

青 

IN 1_- 

8 

白 

IN 1_ + 
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入出力端子に ついて 


■ 列•部デバイス出力端子 （0 UT 1、0 UT 2) 

外部デバイス出力端子は2端子の組2つ （0 UT 1、0 UT 2) で構成されています。それぞれの組に 
極性はありません。ビューヮーからの制御により、2端子間を導通状態と絶縁状態に切りあえる 
ことができます。出力端子は光結合素子を用い、本体の内部回路とは分離されています。 

出力端子に接続する負荷は巧の定格の麗囲巧で使巧してください。 

出力端子間の定格： DC 最大電圧 50V 

連続負荷電流 100 mA な下 

■ 内部接続図 



メモ 

外部デ/《イス用ケーブルの適応電線 
単線 AWG No 28〜22 
導体 i をの0.32〜 0.65 ( mm ) 

ケーブルのむきしろは約 8 mm 〜 9 mm にしてください。 



■列•部デバイス入力端子 （ IN 1、 IN 2) 

外部デバイス入力端子は2端子の組2つ（11\11、 IN 2) で構成され、一端子は本体内部の GND に 
を続されています。+端子と一端子に2線のケーブルを接続し、両端子間を電気的に導通状態ま 
たは絶縁状態にすることにより、ビューワーに通巧します。 

回ぉ願ぃ 

接続するセンサーやスイッチは、それぞれの電源や GND と電気的に分離された端子を接続す 
るよラにしてください。 


内部コントロ—ラ 


3-6 

























入出力端子について 


音声入出力端子 


音声入出力端子には、入力および出力げそれぞれ1を統あります。 

本機にマイクやアンプ付きスピーカー等の音声入出力機器を接続すると、ビューワーを通じて、 
音声の送受信を行うことがでをます。 

本機と音声入出力機器を接続するには、専用の音声インターフェースケーブル WA 500- VB をご 
使用ください。 （ P .1-21) 

音声インターフェースケーブルと音声入出力機器との接続は、の 3.5 モノラルミニジャックコネ 
クターを使用します。 

■ 音声入力 LINE IN ( ライン•イン ）/IVnC IN ( マイク•イン）兼用 （ モノラル入力） 

本機とマイクをを続します。本機の音声入力は、ライン-インとマイク-インの2種類のマイク 
をサポートしています。ただし、本機の音声入力は1を統です。設定ページから入カモードを切 
り換えてご使用ください（一『操作ガイド』の「音声入カモード」）。出お時設定は、ライン•イ 
ンに設定されています。 

ライン-インではアンプ付きマイクを接続できます。 

マイク-インではダイナミックマイクとコンデンサーマイクが接続できます。 



i 


入力端子：の 3.5 mm ミニブヤック（モノラル） 

• ダイナミックマイク•イン設定時 
入カインピーダンス： 1.75 kn ± 20% 

‘対応マイク 

出カインピーダンス： 400 n 〜60 on 


• コンデンサーマイク.イン設定時 

入カインピーダンス（マイク/《イアス抵抗）： 2 . 2kn ± 20% 
マイク電源：プラグインパワー（電圧： 1.8 V ) ち式 
* 巧応マイク 

プラグイン/ \°ヮー方式対応コンデンサーマイク 


• ライン-イン設定時 
入カレベル：最大 1 Vp-p 
* アンプ付きマイクを使用してください。 


■ 音声出力端子 LINE OUT (ライン•アウト ）（ モノラル出力） 

本機とアンプ付きスピーカーを接続します。 VK - Lite ビユーワーから音声をスピーカーへ送信で 
きます。管巧をのみ使用できます。 

出力端子：の 3.5 mm ミニジャック（モノラル） 



• 出カレベル：最大 1 Vp-p 

* アンプ付をスピーカーを使巧してください。 
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入出力端子に ついて 


回ぉ願ぃ 

• マイクの仕様に合わせて、ライン-インとマイク-インを設定ページから切り換えてご使 
用ください（一『操作ガイド』の「音声入カモード」）。 

間違えて使用した場合、本機やマイクの故障の原因になりますので、正しい設定を行って 
ください。 

• 使用されるマイクの特性で、音量-音質などが変化する場合があります。 

• スピーカーへ音声を送信するには、 VK - Ute ビユーワーをご使用ください。 VB - C 500ビユー 
ワーからは音声を送信できません （一 P . 1-8)。 

♦映像と音声は、ずれることがあります。 

• ご使用の PC の性能やネットワーク環境によっては、音声が途切れることがあります。 
♦最大30クライアントに対して、映像と音声を配信することができます。但し、配信するク 
ライアントが多い場合には、音声が途切れることがあります。 

• ウイルス対策ソフトウェアをご使用の場合、音声が途切れることがあります。 

• LAN ケーブルの抜き差しを行うと、音声が切断されますのでビューワーから再接続してく 
ださい。 
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入出力端子に ついて 
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Canon 


お問い合せ先 


製品に関するお問い合せは、お客様相談センターをごが巧ください。 

キヤノンお客様相談センター 
ネッ トワークカメラ/モニタリング機器 

050 - 555-90074 

【受付時間】 

く 平日 > 9:00〜12:00/13:0日〜17:00 

(±•日•祝日及び年未年始弊社休業日は休ませていただきます） 

* 上記蕃号をご利用いただけないちは043 -211-9622 をご利用ください。 

* IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場 
合があります。 

* 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


補修用性能部品について 


保守サービスのためにぶ、要な補修用性能部品の最1氏保有期間は、製品の製造 
巧ち切り後7年間です。 

( 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です） 


キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干 108-8011 ま京都港区港南 2-16-6 CANON Stower 


PUB. YT1-5078-000 


© CANON INC. 2009 






